
每周安全简报
2020.12.17—2020.12.23
一、全国各类安全事故通报
1、2020年12月22日中班，钱郢孜煤矿掘进二区开拓一队在W3210机巷进尺施工，带班班长邓兵与康超（伤者）配合在迎头打顶部锚杆，20时58分左右康超（伤者）被迎头端面顶板500mm下一块300×300×200mm的活矸滚落碰到腰部，造成腰1椎体右侧横突骨折。
二、本周矿上及部门检查问题情况汇总
陕西省煤矿安全监察局检查问题5条，矿内部检查问题140条，各单位所占比例如下图所示：





本周各单位检查问题比例图

三、本周工作动态
（一）三科一室一周工作小结
①采掘科
1、检查采掘专业安全生产标准化：1305工作面、1305回风绕道、+980回风大巷、+980辅助运输大巷
2、重点监管1304机巷、风巷无极绳安全运输，确保无极绳运输期间的安全管理。
3、检查1305工作面支架单体初撑力、锚杆、锚索支护管理体系、三、四岔门安全管理；
4、对有掉道的车辆监督管理，确保安全复道。
5、对设备、材料定制化进行了日常检查和考核。
②机运科
1、 对井下无极绳、绞车、皮带机系统进行检查。
2、 地面瓦斯泵站进行检查。
③通修科
1、每日收集分析束管监测数据。
2、重点监督1305工作面瓦斯治理和防灭火情况及两巷端头管理情况。
3、重点监督1304工作面局部通风和防灭火管理。
4、按排定计划推行质量标准化工作。
④办公室
1.编制下发了《关于印发开展岁末年初安全攻坚行动实施方案的通知》（陕招安全〔2020〕242号 ）。
2.编制完成对照陕西省及集团公司安全生产大排查的文件自查报告。
3.起草了招贤矿业安全生产大排查实施方案草稿。
4.报送了陕安委办发41号文件要求的报表。
（二）下周计划：
1、组织小班安监员学习《1305工作面作业规程》，对1305工作面严格按照要求执行。
2、监管1304工作面、1305工作面无极绳运输管理；
3、监管锚杆、锚索管理体系的运行。
4、加大反“三违”力度，零星作业、烧焊作业的日常检查；
5、重点监管1304出架联巷慢速绞车、设备的检修记录，确保出架期间的安全。
6、监管无极绳、斜巷运输管理；
7、关注1304工作面收作施工进度情况；
[bookmark: _GoBack]8、关注1305工作面回采期间瓦斯、防冲、防灭火管理。
（三）各级下发文件
矿:
1、《陕招安全〔2020〕242号 关于印发开展岁末年初安全攻坚行动实施方案的通知》

四、曝光台
1、1304机巷轨道接头间隙超标。
[image: 647f64aab57ffa4009d00f7ca0e7ae9]
2、1305机联巷口阻车器基础倾斜严重。

[image: abc415b5dd1fd94f2efd71516f1613f]



3、 1305机巷皮带机打运物料间距不符合作业规程要求。
[image: fc2ee0c799f575976ec6114255b1151]
4、1305机巷无极绳梭车卡轨轮不齐全。
[image: 943b79bd425280e1b358fffab38e37c]


5、井下柴油机硐室绞车钢丝绳检修记录钢丝绳直径都是一样数值。
[image: dc0a8c938d5f257c1b74fdfd775d91d]

6、地面瓦斯泵站西门口杂物摆放较乱。
[image: 816d9618ee9c593224087d06b5d5d47]




[image: 9c750dbfcd18021f719a91b3cfe4a1b]


[image: 1595c1c319c7bbc23af341e048122d0]   7、1305机巷单体未穿鞋。




	


8、1305风巷回风绕道锚索外露长。

[image: f03ec5d0b63b62bb88e2f0ecc1f6bd9]
	        9、1305风巷回风绕道锚索捋。


[image: e65c8e751ee623b49a1048305ecfe33]


	


10、1305回风绕道锚杆崩落；
[image: 036f32c191d13cee068ed0b04eb945e]


	      11、1305回风绕道皮带机尾浮煤未及时清理

[image: 6205c0179e8e3d572fd1e4e2dcd81bf]









12、1305回风绕道网片搭接不合理。
[image: 37706f528201972d1ca385a13ae020e]13、1305回风绕道锚索外露短。
[image: 27fc2aa94301011c6385bf9bcbf23f1]


14、1305回风绕道锚杆角度不符合要求。

[image: 3fe60ef208830dc77188140ec3bb2cd][image: 695055e1d47e565ff614ba6267567db]15、1305风巷绞车滚筒盘绳不符合要求。




	


16、1305机巷单体未接实顶板。
[image: aea8d96e435cd3b3de13068b1de1b70]


5、 停止作业通报
2020年12月21日，在月度隐患排查中发现：1305风巷无极绳绞车在主电机散热保护电机毁坏后，仍正常运行使用。根据《皖北煤电集团公司煤矿“四新”停止作业界定标准》第三项第一款第十四条规定：责令1305风巷无极绳绞车停止运行。
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