12月份采掘专业安全生产标准化管理体系检查评分结果
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1、 基础管理（15分）
监测（3分）
规程措施（5分）
管理制度（3分）
支护材料（2分）
1.机巷单体台账记录；-0.5
采煤机械化（1.5分）
系统优化（0.5分）
2、 质量与安全（50分）
顶板管理（28分）
1.33#、36#、38#、44#、49#、54#、60#、65#、67#、71#、73#、80#架初撑力不够； -4
2.102-103#架测护板落差600mm；-1
3.102架前粱空顶500mm；-1
安全出口与端头（11分）
1.机巷破碎机处宽度不到0.8m；-4
安全设施（11分）
1.回风20m内未开喷雾；-0.5
三、机电设备（20分）
设备选型（6分）
设备管理（14）
四、职工素质及岗位规范（5分）
管理技术预员（1分）
作业人员（4分）
五、文明生产（10分）
面外环境（7分）
1.99#瓦斯管路处水沟淤泥未清理；-0.5
面内环境（3分）
6、 技术进步
七、总分统计
	基础管理（15分）
	质量与安全（50分）

	机电设备（20分）

	职工素质与岗位规范（5分）
	文明生产（10分）

	附加项：技术进步
（2分）
	 合计

	15
	39.5
	20
	5
	9.5
	--
	89














+980辅助运输大巷(外段）
一、生产组织
机械化程度（2分）
劳动组织（3分）
二、设备管理（15分）
掘进机械（8分，每处不符合要求扣1分）
运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）
1.综掘机炮头罩变形严重；-1
2.综掘机照明灯未固定；-1
3.第3部皮带机尾人行道侧跑偏，保护不起作用；-2
三、技术保障（10分）
监测控制（2分）
现场图牌板（3分）
规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）
四、工程质量与安全（50分）
保障机制（5分）
1.1557-1561排15#锚杆未填台账；-2.5
安全管控（10分）
规格质量（12分）
内在质量（13分，每处不合格扣1分）
1. 2处喷浆厚度不符合要求；-2
2. 1557-1559排15#锚杆报废；-1.5
3.1981排9-11#锚杆间距1.13米；-0.5
材料质量（10分）
五、职工素质及岗位规范（10分每1处不合格扣除1分）
管理技术人员（2分）
作业人员（8分）
六、文明生产（10分）
灯光照明（3分）
作业环境（7分，每处不合格扣0.5分）
1.缺少巷道里程标志；-0.5
2.料场材料牌版吊挂不规范；-0.5
七、总分统计
	生产组织（5分）
	设备管理（15分）
	技术保障（10分）
	工程质量与安全（50分）
	职工素质及岗位规范（10分）
	文明生产
（10分）
	 合计

	5分
	11分
	10分  
	43.5分
	10分
	9分
	88.5分














+980m回风大巷及八号联巷
一、生产组织
机械化程度（2分）
劳动组织（3分）
二、设备管理（15分）
掘进机械（8分）
1.综掘机喷雾多个不喷水；-1
2.迎头综掘机电缆落地；-1
运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）
1.迎头皮带机尾距轨道100mm；-1
三、技术保障（10分）
监测控制（2分）
现场图牌板（2分）
规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）
四、工程质量与安全（50分）
保障机制（5分）
1.11-16排多处锚杆台账填写与实际不符；-2
安全管控（10分） 
1. 机载支护不完好，横销窜出；-1
2. 压风自救无风；-1
规格质量（12分）
内在质量（13分）
1.2处喷浆厚度达不到要求； -2
2.14-16排10#锚杆未二次紧固； -1.5
材料质量（10分）
五、职工素质及岗位规范（10分每1处不合格扣除1分）
管理技术人员（2分）
作业人员（8分，每1处不合格扣除1分）
六、文明生产（10分）
灯光照明（3分）
作业环境（7分，每处不合格扣0.5分）
1.迎头皮带机尾里侧积水淤泥未清理；  -0.5
七、总分统计
	生产组织（5分）
	设备管理（15分）
	技术保障（10分）
	工程质量与安全（50分）
	职工素质及岗位规范（10分）
	文明生产
（10分）
	 合计

	5
	12
	10
	42.5
	10
	9.5
	89














1304（外）风巷
一、生产组织（5分）
机械化程度（2分）
劳动组织（3分）
二、设备管理（15分）
掘进机械（8分,不符合要求1处扣1分）
1.激光挂在巷帮未使用；-1
2.一台锚索张拉机压力表不归零；-1
运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）
1.皮带机机尾承载粱底托不转，二运二连托辊断；-2
三、技术保障（10分）
监测控制（2分）
现场图牌板（3分）
规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）
四、工程质量与安全（50分）
保障机制（5分）（无工程质量验收检查记录不得分，其它扣1分）
安全管控（10分）
1. 迎头左肩窝空顶距大；-3
2. 迎头左帮4排裸露超过1.6m；-3
规格质量（12分，每1处不合格扣除0.5分）
内在质量3（13分，拉拔力每处不合格扣1分，其它扣0.5分）
1.114排左帮1-2#、右帮1#锚杆外露长；-1.5
2.113排左帮2#锚杆外露长；-0.5
3.3处巷道喷浆厚度不够；-3
材料质量（10分）
五、职工素质及岗位规范（10分，每1处不合格扣1分）
管理技术人员（2分）
作业人员（8分）
六、文明生产（10分）
灯光照明（3分）
作业环境（7分，每处不合格扣0.5分）
1.管线吊挂乱；-0.5
2.材料标志牌填写不清；-0.5
七、总分统计

	生产组织（5分）
	设备管理（15分）
	技术保障（10分）
	工程质量与安全（50分）
	职工素质及岗位规范（10分）
	文明生产
（10分）
	 合计

	5
	11
	10
	40
	10
	9
	85













980皮带机巷联巷
一、生产组织（5分）
机械化程度（2分）
劳动组织（3分）
二、设备管理（15分）
掘进机械（8分，不符合要求一处扣1分）
运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）
1. 刮板机过桥未使用；-1
2. 刮板机电机风叶罩未固定；-1
3.278#、279#风筒处轨道阴阳；-1
三、技术保障（10分）
监测控制（2分，每处不符合要求扣1分）
现场图牌板（3分，不符合要求1处扣1分）
1.施工牌版超距；-1
规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）
四、工程质量与安全（50分）
保障机制（5分）（无工程质量检查验收记录不得分，其它一处扣0.
5分）
安全管控（10分，不符合要求1处扣1分）
1.迎头防片帮使用不规范；-3
规格质量（12分，每1处不合格扣除0.5分）
内在质量（13分，每1处不合格扣除1分）
1.3处喷浆不到位；-3
2.巷道观察孔滞后；-0.5
材料质量（10分）
五、职工素质及岗位规范（10分）
管理技术人员（2分） 
作业人员（8分）                         
六、文明生产（10分）
灯光照明（3分每处不合格扣0.5分）
作业环境（7分，每处不合格扣0.5分）
1.三叉门浮矸未清理；-0.5
2.巷道管线吊挂乱；-0.5
七、总分统计
	生产组织（5分）
	设备管理（15分）
	技术保障（10分）
	工程质量与安全（50分）
	职工素质及岗位规范（10分）
	文明生产
（10分）
	 合计

	5
	12
	9
	43.5
	10
	9
	88.5














二采区集中运输大巷1#联巷
一、生产组织（5分）
机械化程度（2分）
劳动组织（3分）
二、设备管理（15分）
掘进机械（8分，不符合要求一处扣1分）
运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）
1.皮带机机尾跑偏保护固定不牢固；-1
2.皮带机H架未编号；-1
三、技术保障（10分）
监测控制（2分，每处不符合要求扣1分）
现场图牌板（3分，不符合要求1处扣1分）
规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）
四、工程质量与安全（50分）
保障机制（5分）（无工程质量检查验收记录不得分，其它一处扣0.
5分）
安全管控（10分，不符合要求1处扣1分）
1. 迎头两帮肩窝锚杆支护不到位；-3
2. 限员管理站压风自救无水；-1
规格质量（12分，每1处不合格扣除0.5分）
内在质量（13分，每1处不合格扣除1分）
1.105-112排左肩窝顶板支护超宽；-2
2.105-108排右肩窝支护超宽；-1
材料质量（10分）
1.二采区集中运输巷2#联巷皮带机里侧风水管路未编号管理；-1
五、职工素质及岗位规范（10分）
管理技术人员（2分） 
作业人员（8分）
 1.现场班长对措施掌握不清；-2                        
六、文明生产（10分）
灯光照明（3分每处不合格扣0.5分）
作业环境（7分，每处不合格扣0.5分）
1.迎头管线吊挂乱；-0.5
七、总分统计
	生产组织（5分）
	设备管理（15分）
	技术保障（10分）
	工程质量与安全（50分）
	职工素质及岗位规范（10分）
	文明生产
（10分）
	 合计

	5
	13
	10
	43
	8
	9.5
	88.5











二采区集中运输大巷2#联巷
一、生产组织（5分）
机械化程度（2分）
劳动组织（3分）
二、设备管理（15分）
掘进机械（8分，不符合要求一处扣1分）
1.综掘机电缆落地；-1
运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）
1.刮板机过桥未使用； -1
三、技术保障（10分）
监测控制（2分，每处不符合要求扣1分）
现场图牌板（3分，不符合要求1处扣1分）
规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）
四、工程质量与安全（50分）
保障机制（5分）（无工程质量检查验收记录不得分，其它一处扣0.5分）
安全管控（10分，不符合要求1处扣1分）
1.迎头左肩窝顶板空顶距大；-3
规格质量（12分，每1处不合格扣除0.5分）
内在质量（13分，每1处不合格扣除1分）
1.52、53排右肩窝顶板支护超宽； -2
2.迎头锚索滞后6米，帮部第4根锚杆滞后18排；-2
材料质量（10分）
五、职工素质及岗位规范（10分）
管理技术人员（2分） 
作业人员（8分）                         
六、文明生产（10分）
灯光照明（3分每处不合格扣0.5分）
作业环境（7分，每处不合格扣0.5分）
1.迎头电缆管线吊挂乱；-0.5
七、总分统计
	生产组织（5分）
	设备管理（15分）
	技术保障（10分）
	工程质量与安全（50分）
	职工素质及岗位规范（10分）
	文明生产
（10分）
	合计

	5
	13
	10
	43
	10
	9.5
	90.5



